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腐蝕抑制劑 

產品介紹  

NALZIN® FA 179 特別推薦作為水性塗料的腐

蝕抑制劑用於防止“閃鏽”的形成，也可用作罐

內腐蝕抑制劑。由於它在水中可乳化，所以也可

用作臨時性的防鏽劑。 

產品特徵

外觀  透明液體  

pH 值  8.0 - 9.0（5% 的水溶液）  

（ASTM D 1172）  

密度  約 1080 kg／m3（20℃）  

（ ISO 2811-2）  

粘度  ≦250 mPa.s（20℃）  

（ASTM D 2196）  

溶解度  分散於水中  

閃燃點  > 62℃（ASTM D 65）  

組成  有机鋅螯合物類 

應用領域

 NALZIN® FA 179 可用於各種類型水稀釋性

塗料體系如水稀釋性醇酸樹脂、丙烯酸樹

脂、環氧樹脂塗料及分散型塗料體系。  
 可防止水性塗料在含鐵基材上乾燥期間所產

生的鏽蝕，從而提高漆膜的防腐蝕性能，同

時可有效防止罐內腐蝕。  
 它也可用作金屬表面的臨時防腐劑。為此，

可在金屬表面噴上含  2% NALZIN® FA 179 

的 乳 化 液 ， 推 薦 在 當 塗 料 中 沒 有 添 加

NALZIN® FA 179 的情況下應用，這樣可以防

止施工後的早期鏽蝕。  

主要特性

特性 效果 

有機鋅螯合物與少量

亞硝酸鹽 

對含鐵基材親合力強，

以防止閃鏽的產生。 

雖是水溶性的，但在

乾燥期間它可轉化為

非水溶性的鋅螯合物

降低對水的敏感性。 

形成陰離子鈍化層，提

供幹膜的腐蝕抑制性。

改進了耐候性。 

使用方法  

 阻止閃鏽的形成，建議 NALZIN® FA 179 在

塗料生產調漆階段添加，用量為 0.1 - 0.5 %。 
 為防止罐內腐蝕，NALZIN® FA 179 添加量則

需進一步提高 0.1 - 0.3 %。  

添加量  

一般為對配方總重量添加 0.1 - 0.8 %。  

操作與安全  

每種產品均有操作與安全性方面的詳細資料。在

使用該產品前請參閱相關的物質安全資料表

（MSDS）。  

儲存條件  

 遠離熱及火源。  
 置於陰涼通風處，容器保持緊密。  
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包裝  

NALZIN® FA 179 可提供桶裝與散裝形式。請與

您所在當地海名斯特殊化學的代表聯繫，選用適

合當地的具體包裝形式和包裝重量。

有效期  

NALZIN® FA 179 自生產日起，保質期限為  36 

個月。  

品質保證

本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001／9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  
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