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水性流變助劑 

產品介紹  

RHEOLATE® 150 流變助劑是一種經濟﹑通用和

高效的疏水改性鹼溶脹增稠劑，可以較高的性价

比優勢完全或部分取代中﹑高分子量纖維素和

部分傳統的 ASE／HASE 型增稠劑。  

RHEOLATE® 150 作為締合型流變助劑在低剪切

速率範圍內提供高效率的增稠效果及防沉﹑抗流

掛 性 ； 可 在 RHEOLATE® ,BENTONE® , 

BENAQUA® 等流變助劑配合下用於真石漆﹑浮

雕﹑拉毛等質感塗料。  

產品特征

組成  特製的丙烯酸乳液  

外觀  乳白色液体  

不揮發份  28.5 - 31.5 % 

溶劑  水  

比重  約 1.05 

粘度  20 cP≦  (25℃ ) 

pH 值  約 2.3 

應用領域

乳膠漆

水性粘合劑

水性油墨

水性密封劑

水性工業涂料

主要特性

有效提供低剪切速率下的粘度。

極佳的展色性。

有與 HEC 相似的水稀釋性表現。

優異的抗流挂性和抗沉降性。

減少分水现象。

減少輥涂施工時的飛濺。

不含 APEO 及溶劑。

粘度低、方便添加。

使用方法

RHEOLATE® 150 可與其它流變助劑搭配，以

獲得所需的流變特性。

是一種締合型鹼溶脹增稠劑，需要用鹼（如

氨或氨基甲基丙醇）來進行适當  pH 值調整

以達到完全活化。在典型的乳膠漆里，建議

pH 值為 8.5。

添加時如有足夠的攪拌，可直接緩慢加到涂

料中，無需稀釋。在低速混合的條件下，则

建議用水稀釋（RHEOLATE® 150／水＝

1／1 - 1／5，重量比）后添加。

添加量

RHEOLATE® 150 一般用量在涂料或油墨中，

按重量計為 0.1 - 2.0 %（原液），在粘合劑和

密封劑的用量會較高。

使用前請先試驗最适添加量。

操作与安全

每 種 產 品 均 有 操 作 与 安 全 性 方 面 的 詳 細 資

料。在使用該產品前請參閱相關的物質安全

資料表（ MSDS）。  

儲存條件

RHEOLATE® 150 必須儲存在 4℃以上。

万一發生凍結，溫和解凍，涂布在載玻片間，

檢驗顆粒，如發現問題，切勿使用。

包裝  

淨重：200 kg／50 kg 
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Elementis Specialties Inc. 
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Tasik Damai, The Trillium, Lakefields, 
Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, 
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Fax.:+603-9054 6698 

 

有效期  

RHEOLATE® 150 自生產日起，保質期限為 24

個月。  

質量保證  

本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001／9002 質

量体系認證，确保所有操作符合標准規定。  
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