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流變助劑 

產品介紹  

THIXATROL® MAX 為含 100 % 有效成份且具有

抗顆粒生成性的有機流變助劑。可提供傳統與高厚

度塗料體系穩定的粘度、觸變性與抗流掛性。 

產品特徵  
組成     特殊有機配方  

外觀   灰白色精細粉末  

密度   1.0 g／cm3  

8.33 lbs／gal 

應用領域  
 工業塗料  
 高固含量芳香族溶劑塗料  
 氯化橡膠底漆與面漆  
 乙烯酸面漆  
 芳香族路標塗料  
 環氧聚酰胺面漆  
 聚酯纖維塗料  
 粘著劑和密封劑  
 雙組分聚氨酯塗料體系  

主要特性  
 賦予粘度控制、觸變性與優異的抗流掛性。  
 良好的抗顆粒生成性並可在高溫下包裝及儲存。 
 與聯胺系觸變膠相比，具有較佳的內塗附著力。 
 含 100 % 有效成份粉末，具成本效益。  
 適用於脂肪族，芳香族，酮類與酯類等多種溶

劑。  

使用方法  
 THIXATROL® MAX 改善析出安定性使塗料製

造更容易及有效降低成本。  
 為得到 THIXATROL® MAX 的最佳效能，必須

適當控制調製與停留時間。  
 為完全活化，應在生產的初階段加入，使其

有足夠的潤濕與停留時間。在顏料分散階段

所產生的溫度有助於使 THIXATROL® MAX
達到最佳效能。  
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 最適分散溫度：  

脂肪族溶劑  71℃ - 85℃ 160℉ - 185℉  

芳香族溶劑  60℃ - 70℃ 140℉ - 160℉  

含氧溶劑  49℃ - 54℃ 120℉ - 135℉  

＊在每個加工溫度範圍，KB 值和／或溶解度參數下降，加工

溫度一定增加。反過來也是如此，給予任何的溶劑對照溫

度梯度曲線圖，以確定最佳加工溫度。 

 塗料體系中各成份添加順序（高速分散設備）：  

1. 合成樹脂／溶劑  

2. THIXATROL® MAX 
3. 表面活性劑  

4. 顏料：  

 在正確溫度範圍內混合 15 - 20 分鐘。  

5. 調漆階段：  

 持續混合直到溫度低於最低制程溫度。  

添加量  

 一般對全量添加 0.5 - 2.0 %，可改善塗料體系的

抗沉降性。  
 若僅需要改善體系的防沉降性，添加量為  

0.2 - 0.5 %。  
 視欲添加的塗料體系而加以調整用量，以階段性

的添加來決定。  

操作與安全  

每種產品均有操作與安全性方面的詳細資料。在使

用 該 產 品 前 請 參 閱 相 關 的 物 質 安 全 資 料 表

（MSDS）。   

儲存條件  
 遠離熱及火源。  
 置於陰涼通風處，容器保持緊密。  

包裝  

THIXATROL® MAX 為紙袋包裝形式。  

有效期  

THIXATROL® MAX 自生產日起，保質期限為  48 

個月。  

品質保證  

本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001／9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  
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