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流變助劑

產品介紹

THIXATROL® P240X 為特殊聚酰胺蠟分散體，

在大多數的溶劑體系如塗料、油墨及密封膠等，

建構穩固的三維防沉結構。為一高效抗流掛、防

沉助劑，其粘度的增加及其給予的觸變性能均較

一般助劑為強。  

產品特徵

組成  聚酰胺蠟  

外觀  淡黃色軟漿狀  

不揮發份  19 - 21 % 

溶劑  二甲苯及醇類  

比重  約 0.87 (20℃ ) 

溶解度  不溶於低極性醇及水，但在加熱

狀況下，可溶於脂肪族及芳香族

碳氫溶劑  

閃燃點  約 12℃  

應用領域

 汽車修補漆的鋁粉漆

 丙烯酸氨基甲酸酯、聚酯型氨基甲酸酯等

 環氧、環氧瀝青、醇酸、乙烯基、氯化橡膠、

聚酯、雲母氧化鐵等體系

主要特性

 能於大多數的溶劑型塗料中建構穩固的三維

防沉結構（粘度提升型）。

 可容易地藉由高速攪拌機進行分散。

 提供較一般助劑更強的觸變特性。

 對鋁漿、雲母氧化鐵、紅丹、鋅粉及防腐顏

料等有特別的功效，尤其是避免沉澱及硬結

塊。

 無粗粒、光澤下降及層間附著等問題。

 具優異防沉及抗流掛效應，適用於高膜厚塗

料。

使用方法

 THIXATROL® P240X 需要短暫時間的分散以

形成所需的觸變結構。

 可在 20 - 50℃間進行，不需特別關注溫度所

造成的效應。

 分散設備以高速分攪拌機最為適當  (1,000 -

2,500 rpm／5 - 15 min／max. 50℃)。

 於分散條件下優選時間為 10 - 15 分鐘，溫度

控制在 25 - 35℃，以確保助劑之完全分散並

避免過度研磨。

 適用的溶劑包含二甲苯、甲苯、丁醇、乙酸

丁酯、乙二醇丁醚乙酸酯等。

添加量

 對全量添加 1.0 - 5.0 %。

 使用前請先試驗最適添加量。

操作與安全  

本產品含有溶劑，須小心操作，避免接觸眼睛及

皮膚，其他資料請參考物質安全資料表。  

儲存條件

 請置於陰涼通風處，遠離火源。

 使用後應保持容器緊密。

包裝

淨重：17 kg 
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有效期  
THIXATROL® P240X 自生產日起，保質期限為  

12 個月。  

品質保證  

本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001／9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术支持:张工18771000606 涂料工程师|涂料解决方案的伙伴www.uskeji.com

涂料工程师|涂料解决方案的伙伴www.uskeji.com 技术支持:张工18771000606

涂
料
解
决
方
案
的
伙
伴
 

  
ww
w.
us
ke
ji
.c
om




